
 

 

Tutte le macchine offerte possiedono di serie le seguenti caratteristiche: 
 

 
ECT-F CONTROL  

 
Gruppo comandi composto da nuovo controllore 
elettronico di ult ima generazione con visualizza-
zione ed impostazione della temperatura con: 
risoluzione al decimo di grado (0.1°C), 
accuratezza +/- 0,3°C con display a LCD 
alfanumerico retro-illuminato a 16 caratteri 
personalizzabile in 5 lingue e tastiera con 4 tasti a 
membrana in grado di dialogare con l’utente 
fornendo informazioni immediate e precise sullo 
stato dell’apparecchiatura. 

DISPLAY 
Configurabile e personalizzabile in quattro diverse modalità di lettura a seconda delle esigenze 
dell’ut ilizzatore: 

o Visualizzazione con descrizione stato di funzionamento e temperatura interna.    
o Visualizzazione con  data e ora.  
o Visualizzazione del set point impostato e temperatura interna.  
o Umidità’ relativa qualora presente la sonda (optional) e temperatura interna. 

 
 
 

Visualizzazione  1 (Default)               Visualizzazione 2                      Visualizzazione 3                     Visualizzazione 4 
 
TASTIERA 

·  Quattro semplici tasti a membrana  permettono di operare in tutta 
tranquillità, sfruttando le indicazioni fornite dal display ogni operazione diventa semplice e 
immediata. Al fine di evitare operazioni accidentali o eseguite da personale non autorizzato, l’utente 
ha la possibilità di inserire una password personalizzabile a protezione di accensione, spegnimento e 
cambio del set-point. 

 
ALLARMI  
Il controllore segnala tre diverse t ipologie di allarmi di temperatura e registra 12 eventi. 

�  ALTA e BASSA TEMPERATURA , per questo t ipo di allarme sul display verrà fornita 
l’indicazione di RILEVATO ALLARME  di alta o bassa temperatura. 

�  BLACK-OUT  di alimentazione, al riprist ino delle rete elettrica qualora i limit i impostati della 
rilevazione allarmi fossero superati  verrà fornita l’indicazione di RILEVATO ALLARME. 

Ulteriori segnalazioni di allarme invitano l’utente ad un corretto utilizzo dell’apparecchiatura: 
�  PORTA APERTA , temporizzato a 30 secondi; verrà fornita l’indicazione a display di porta 

aperta. 
�  CONDENSATORE SPORCO, verrà fornita l’indicazione avvisando l’utente di provvedere a 

effettuare una corretta pulizia. 
 

 

  IN PAUSA        +4,5°C 
 

   S +4,0°C    /    +4,5°C 
 

   12:44          12/03/08 
 

  56%Rh                      +4,5°C 



 

 

Avvisi di allarme: 
Si attiva la segnalazione acustica e il  display lampeggia visualizzando alternativamente il messaggio 
“Rilevato Allarme” e la modalità di visualizzazione impostata. L’evento viene registrato nella LISTA 
ALLARMI, che memorizza gli ultimi 12 al larmi con i seguenti dati: 
 

·  TIPO DI ALLARME  

·  TEMPERATURA CRITICA RAGGIUNTA 

·  DATA/ORA  di inizio / fine allarme  

·  DURATA  dell’allarme per allarme di alta e bassa temperatura 
 

E’ possibile tacitare la segnalazione acustica premendo un qualsiasi tasto del controllore. 

Guasti: in caso di guasto funzionale, l’utente viene informato tempestivamente con segnalazioni dettagliate 
sulla problematica riscontrata. 

EVAPORATORE: in caso di bassa temperatura di evaporatore 
CONDENSATORE: in caso di alta temperatura del condensatore 
COMPRESSORE: in caso di eccessivo utilizzo del compressore 
SONDE: cella, evaporatore o condensatore 

La sicurezza è a massimi livelli: infatt i anche in caso di sonda di temperatura interna guasta 
l’apparecchiatura garantisce il normale utilizzo e funzionamento del frigorifero fino all’arrivo del Service. 
Altri controlli, proteggono i componenti dell’apparecchiatura in caso di guasti parziali (ad esempio in caso di 
rottura dei motoventilatori del condensatore o dell’evaporatore viene preservato il compressore al fine di 
evitare all’utente riparazioni molto più onerose). 
Gli ult imi 32 guasti sono sempre registrati con data e ora e sono visionabili dal Service in qualsiasi momento. 

 
FUNZIONI SPECIALI DI SERIE  

 
DOCTOR VIEW 

Tramite la pressione di un unico tasto  l’utente potrà effettuare un Test che verifica l’integrità e le 
impostazioni del sistema fornendo anche informazioni importanti al Service in caso di guasti funzionali. 
Dopo la pressione del tasto verranno visualizzati in sequenza i seguenti dati: efficienza allarme acustico, 
visualizzazione limite temperatura di alta e bassa, tempo di ritardo allarme, set point impostato, 
visualizzazione temperatura istantanea dell’evaporatore e visualizzazione temperatura istantanea del 
condensatore. 
 
SECOND COOLING 
Questa funzione è stata sviluppata per mantenere una maggior stabilità di temperatura all’interno del vano 
diminuendo l’ut ilizzo del compressore con conseguente minor consumo energetico. 
La ventola evaporatore è indipendente e funziona sfruttando in modo intelligente, a compressore spento,  il 
freddo latente  accumulato nell’evaporatore. 
 
STOP ON DOOR 
La funzione agisce in fase di apertura porta sullo spegnimento del compressore in caso di eccessivo 
abbassamento della temperatura di evaporatore. Questo evita inutili shock termici causati da un 
abbassamento eccessivo della  temperatura di evaporatore a causa dello spegnimento della ventola. 
 
SBRINAMENTO A GESTIONE AVANZATA 

 

 S  24:00        24/03/08 

 

 

A01   H     +22°C      15’ 

 

 E  24:15        25/03/08 

 



 

 

Continuo monitoraggio  delle temperature di minima e massima dell’evaporatore in ogni ciclo di 
funzionamento, solo in caso di eccessiva formazione di brina  sul pacco lamellare il controllore 
automaticamente innesca uno sbrinamento. Per migliorare ulteriormente la fase di sbrinamento viene 
utilizzata intelligentemente la ventola evaporatore che con il suo funzionamento garantisce tempi più brevi 
ed eliminazione di qualsiasi innalzamento di temperatura all’interno dell’apparecchiatura. 
Vantaggi: Minor consumo di energia elettrica e maggior garanzia di uniformità di temperatura 
 
 
 

a) Frigorifero monotemperatura da 140 litri: 
 

Arm. Frig.  MEDIKA 140 ECT-F 
 

Caratteristiche Tecniche 
 
·  Struttura monoscocca costruita in acciaio plastificato bianco atossico interno/esterno - angoli arrotondati e 

fondo a vasca per evitare fuoriuscita di liquidi o altro dal frigorifero - capacità 140Lt. - montata su piedini 
regolabili in altezza per un perfetto livellamento alla base di appoggio 

·  Isolamento in poliuretano espanso iniettato tra le pareti ad alta densità e senza utilizzo di CFC -spessore 
di isolamento mm.40  

·  Porta in Vetro temprato secondo le norme di sicurezza CEI EN 60335-2-89, in cristallo antiappannante e 
termoisolante di triplo spessore per una maggiore tenuta termica con profili in alluminio anodizzato - 
maniglia ricavata a tutta lunghezza per garantire una sempre corretta e sicura presa. Guarnizione 
magnetica di tenuta sui quattro lati - chiusura automatica con molla di ritorno e fermo porta a 90° - senso 
di apertura reversibile�

 
·  ECT-F CONTROL (si veda descrizione sopra) 

 
·  Evaporazione automatica acqua di condensa 
·  Temperatura impostabile tra +2°C e +15°C (regolazione al decimo di grado) 
·  Illuminazione interna mediante neon vert icale con pulsante posto sul quadro 

comandi 
·  Refrigerazione professionale del t ipo ventilato forzato a bassa umidità “salva 

confezioni” che consente una rapida ed omogenea distribuzione della 
temperatura; dotato di micro interruttore che blocca il funzionamento della 
ventilazione all’apertura della porta – utilizzo di gas ecologico R134a  

·  Dotazione interna di nr.02 ripiani grigliat i in acciaio zinco-plastificato 
bianco atossico montati su clips antiribaltamento regolabili in altezza – 
l’innovativo sistema di cremagliere INOX consente l’installazione di cassett i 
completamente estraibili su guide telescopiche senza nessuna modifica o 
lavorazione e con possibilità di avere un assetto misto cassett i/griglie 
perfettamente intercambiabili. Le stesse sono facilmente asportabili senza l’ausilio di attrezzi per la 
corretta e completa pulizia del frigorifero 

·  Dimensioni di ingombro cm. 63,5(P) x 52(L) x 83,5He 
·  Dimensioni interne utili cm. 51,5(P) x 44(L) x 54He 
·  Tensione di alimentazione 230/50Hz monofase - Il frigorifero è inoltre dotato di fusibi li di sicurezza sia 

sulla fase che sul neutro a protezione integrale contro le scosse elettriche, i cortocircuit i e le sovracorrenti, 
facilmente accessibili dalla parte frontale del frigorifero. La dotazione di serie prevede n.1 fusibile di 
scorta. 

·  Le apparecchiature offerte sono conformi alla Dirett ive 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE e 
successive modifiche e integrazioni. 

 



 

 

 
b) Frigorifero a due temperature e due motori da 280 litri (140+140) : 

 

Arm. Frig.  MEDIKA 2T 280 ECT-F 
 

Caratteristiche Tecniche 
 
·  Struttura monoscocca costruita in acciaio plastificato bianco atossico interno/esterno – angoli arrotondati 

e fondo a vasca per evitare fuoriuscita di liquidi o altro dal frigorifero - capacità 280Lt. Divisa in due vani 
indipendenti da 140 lt cadauno - montata su ruotine unidirezionali per facilitarne lo spostamento e due 
piedini anteriori regolabili in altezza per un perfetto livellamento alla base di appoggio 

·  Isolamento in poliuretano espanso iniettato tra le pareti ad alta densità e senza utilizzo di CFC – spessore 
di isolamento mm.40  

·  Nr.02 porte in Vetro temprato secondo le norme di sicurezza CEI EN 60335-2-89, in cristallo 
antiappannante e termoisolante di triplo spessore per una maggiore tenuta termica con profili in alluminio 
anodizzato – maniglia ricavata a tutta lunghezza per garantire una sempre corretta e sicura presa. 
Guarnizione magnetica di tenuta sui quattro lati – chiusura automatica con molla di ritorno e fermo porta 
a 90° - senso di apertura reversibile 
 

·  Nr.02 ECT-F CONTROL (si veda descrizione sopra) 
 

·  Evaporazione automatica acqua di condensa 
·  Temperatura impostabile per ogni vano  tra  +2°C e +15°C (regolazione al 

decimo di grado) 
·  Illuminazione interna mediante neon vert icale con pulsante posto sul quadro 

comandi 
·  Refrigerazione professionale del t ipo ventilato forzato a bassa umidità “salva 

confezioni” che consente una rapida ed omogenea distribuzione della 
temperatura; dotato di micro interruttore che blocca il funzionamento della 
ventilazione all’apertura della porta – utilizzo di gas ecologico R404a  

·  Dotazione interna di nr.04 ripiani (02 per ogni vano) grigliat i in acciaio 
zinco-plastificato bianco atossico montati su clips antiribaltamento regolabili 
in altezza – l’innovativo sistema di cremagliere INOX consente 
l’installazione di cassett i completamente estraibili su guide telescopiche 
senza nessuna modifica o lavorazione e con possibilità di avere un assetto 
misto cassett i/griglie perfettamente intercambiabili. Le stesse sono facilmente asportabili senza l’ausilio 
di attrezzi per la corretta e completa pulizia del frigorifero 

·  Dimensioni di ingombro cm. 66,5(P) x 52(L) x 165He 
·  Tensione di alimentazione 230/50Hz monofase - Il frigorifero è inoltre dotato di fusibi li di sicurezza sia 

sulla fase che sul neutro a protezione integrale contro le scosse elettriche, i cortocircuit i e le sovracorrenti, 
facilmente accessibili dalla parte frontale del frigorifero. La dotazione di serie prevede n.1 fusibile di 
scorta. 

·  Le apparecchiature offerte sono conformi alla Dirett ive 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE e 
successive modifiche e integrazioni 

 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

c) Frigorifero a due temperature e due motori da 400 litri (200+200) : 
 

Arm.Frig.  MEDIKA 400 2T ECT-F 
 

Caratteristiche Tecniche 
 
·  Struttura monoscocca costruita in acciaio plastificato bianco atossico interno/esterno – angoli arrotondati 

e fondo a vasca per evitare fuoriuscita di liquidi o altro dal frigorifero - capacità totale 400Lt. Divisa in 
due vani indipendenti ed ermeticamente separati della capacità di 200 lt cadauno - montata su ruote per 
facilitarne lo spostamento 

·  Isolamento in poliuretano espanso iniettato tra le pareti ad alta densità e senza utilizzo di CFC – spessore 
di isolamento mm.50. 

·  Nr.02 Porte in Vetro temprato secondo le norme di sicurezza CEI EN 60335-2-89, in cristallo 
antiappannante e termoisolante di triplo spessore per una maggiore tenuta termica con profili in alluminio 
anodizzato – maniglia ricavata a tutta lunghezza per garantire una sempre corretta e sicura presa. 
Guarnizione magnetica di tenuta sui quattro lati – chiusura automatica con molla di ritorno e fermo porta 
a 90° - senso di apertura reversibile 
 

·  Nr.02 ECT-F CONTROL (si veda descrizione sopra) 
 

·  Evaporizzazione automatica dell’acqua di condensa 
·  Temperatura impostabile (in ognuno dei due vani) tra  +2°C e +15°C 

(regolazione al decimo di grado) 
·  Illuminazione interna di ogni vano mediante neon vert icale con pulsante posto 

sul quadro comandi 
·  Nr.02 Impianti di refrigerazione indipendenti ed autonomi l’uno dall’altro 
·  Ogni vano è dotato di Refrigerazione professionale del t ipo ventilato forzato a 

bassa umidità “salva confezioni” che consente una rapida ed omogenea 
distribuzione della temperatura; dotato di micro interruttore che blocca il 
funzionamento della ventilazione all’apertura della porta – utilizzo di gas 
ecologico R404a  

·  Dotazione interna di nr.04 ripiani (02 per ogni vano) grigliat i in acciaio zinco-
plastificato bianco atossico montati su clips antiribaltamento regolabili in 
altezza – l’innovativo sistema di cremagliere INOX consente l’installazione di 
cassett i completamente estraibili su guide telescopiche senza nessuna modifica 
o lavorazione e con possibilità di avere un assetto misto cassett i/griglie 
perfettamente intercambiabili. Le stesse sono facilmente asportabili senza 
l’ausilio di attrezzi per la corretta e completa pulizia del frigorifero 

·  Dimensioni di ingombro cm. 65,5(P) x 60(L) x 195He 
·  Tensione di alimentazione 230/50Hz monofase - Il frigorifero è inoltre dotato di fusibi li di sicurezza sia 

sulla fase che sul neutro a protezione integrale contro le scosse elettriche, i cortocircuit i e le sovracorrenti, 
facilmente accessibili dalla parte frontale del frigorifero. La dotazione di serie prevede n.1 fusibile di 
scorta. 

·  Le apparecchiature offerte sono conformi alla Dirett ive 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE e 
successive modifiche e integrazioni 

 
 

 



 

 

 

 
 

d) Frigorifero a due temperature e due motori da 450 litri (125+125) – no luce: 
 

Arm.Frig. MEDIKA 450 2T ECT-F 
 

Caratteristiche Tecniche 
 
·  Struttura in acciaio plastificato bianco atossico sia all’interno che all’esterno. 

Nr. 02 vani ermeticamente separati da lt . 225+225.  
·  Kit ruote 2 con freno 
·  Isolamento in poliuretano espanso ad alta densità (38kg.m3) senza utilizzo di CFC -   
·  Nr.02 porte in Vetro temprato secondo le norme di sicurezza CEI EN 60335-2-89, in cristallo 

antiappannante e termoisolante di triplo spessore per una maggiore tenuta 
termica. Guarnizione magnetica sui 4 lat i che assicurano una perfetta 
tenuta. 
 

·  Nr.02 ECT-F CONTROL (si veda descrizione sopra) 
 

·  Bacinella raccogli condensa sotto l’armadio. 
·  Nr.2 Unità condensatrici autonome ed indipendenti del t ipo ermetico. 
·  Dotazione interna che comprende nr.05 + 05 ripiani grigliat i regolabili in 

altezza. 
·  Refrigerazione professionale del t ipo ventilato forzato a bassa umidità 

“salva confezioni” - consente una rapida ed omogenea distribuzione della 
temperatura all’interno del vano refrigerato.  Utilizzo del gas refrigerante 
R404A. 

·  Temperatura impostabile (in ognuno dei due vani) tra  +2°C e +15°C 
(regolazione al decimo di grado) 

·  Dimensioni  cm. 80(L) x 50(P) x 200(H) 
·  Tensione di alimentazione 230/1/50 
·  Le apparecchiature offerte sono conformi alla Dirett ive 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE e 

successive modifiche e integrazioni 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Accessori disponibili per tutte le macchine offerte: 
 
·  Ripiano supplementare   

 
·  Ad esclusione del Medika 450 2T: Cassetto scorrevole in alluminio atossico  

completamente estraibile su guide telescopiche regolabili in altezza; dotato di  
divisori regolabili e frontale con maniglia ergonomica 

 
 
 
 
 
·  Per Medika 140 e 280 2T: Kit ruote (n.2 con freno) Attenzione l’altezza del frigo aumenta di 5 cm. 

 

 
·  Per Medika 450 2T: Evaporazione automatica dell’acqua di condensa   

 

·  DMLP DIGITAL MONITOR   
Attenzione: l’altezza aumenta di 10,5 cm. su Medika 140 e 280 2T, e di cm. 6,5 su Medika 400 2T 

Sistema di allarme e registrazione temperature con batteria a tampone con propria sonda 
completamente indipendente e autonoma 

 

�  Registratore temperatura 
�  Allarme assenza corrente di rete 
�  Predisposizione per allarme remoto 

Sistema completamente indipendente dal 
controllore ECT-F tramite sonde di t ipo NTC, con 
risoluzione al decimo di grado (0.1°C), 
accuratezza +/- 0,3°C con display a LCD 
alfanumerico retro-illuminato a 16 caratteri, 
personalizzabile in 5 lingue e tastiera con 4 tasti a 
membrana per il monitoraggio, la registrazione 
delle tempe-rature e la segnalazione di allarmi e di 
Black-out della rete elettrica con alimentazione 
autonoma in bassa tensione mediante 
accumulatore ermetico a ricarica automatica 
(batteria a tampone) che mantiene in funzione il 
sistema d’allarme anche in caso di mancanza della 

corrente di rete per 12 ore.  
Durata stimata della batteria a tampone: circa 2 anni. 
 

DISPLAY  
Configurabile e personalizzabile in due diverse modalità di lettura a seconda delle esigenze dell’ut ilizzatore: 
 

o Visualizzazione con descrizione stato di funzionamento  
o Visualizzazione con data e ora.  

              
                                                                             
 
Visualizzazione  1 (default)       Visualizzazione 2                     
 
 
 

 

STATO OK 
12:00       23/01/2008 



 

 

 
TAS TIERA 

·  Con quattro semplici  tasti a membrana           permettono di operare in tutta 
tranquillità: sfruttando le indicazioni fornite dal display ogni operazione diventa semplice e 
immediata. Al fine di evitare operazioni accidentali o eseguite da personale non autorizzato, l’utente 
ha la possibilità di inserire una password personalizzabile a protezione di accensione, spegnimento, 
modifica dei Limit i di temperatura e data/ora. 

·  Premendo il tasto  l’utente potrà visionare istantaneamente i limit i di allarme di temperatura 
impostati. 

FUNZIONE SPECIALE: TEST  

Premendo il tasto            per qualche secondo, viene avviata la funzione di TEST, che effettua una  
 

verifica immediata dell’integrità del sistema di allarme, effettuando un controllo in sequenza delle seguenti 
funzioni: 

·  Carica della batteria  
·  Integrità Buzzer (suono continuo per 4 sec.) 
·  Simulazione acustica e visiva di allarme di bassa Temperatura (Sonda a) 
·  Simulazione acustica e visiva di allarme di alta Temperatura (Sonda a)  
·  Simulazione acustica e visiva di allarme di bassa Temperatura (Sonda b) se installata 
·  Simulazione acustica e visiva di allarme di alta Temperatura (Sonda b) se installata 
·  Test interatt ivo Microporta (Richiesta di apertura e chiusura PORTA) 
·  Integrità dei contatt i secchi 
 

Massima sicurezza con il DMLP DIGITAL MONITOR perché tramite due memorie interne registra e 
storicizza in ogni minuto le temperature e tutt i gli eventi (guasti/allarmi/apertura porta etc.) :  
 

·  Memoria 1 = Tramite display si possono vedere gli ult imi 16 allarmi di temperatura con descrizione di 
t ipo allarme, temperatura massima raggiunta, data/ora e durata dell’evento. 
Con la DMLP PRINTER (Optional) si possono stampare fino a 45 giorni di monitoraggio delle 
temperature e degli eventi. 

 
·  Memoria 2 = Tramite la Secure Digital (SD Card) estraibile si memorizzano 5 anni 

di funzionamento del frigorifero. La SD Card è estraibile e, tramite chiavetta USB,  
scaricabile entro 2 ore sul proprio Pc.  
Attenzione: in caso di perdita della SD card, si potranno recuperare i dati delle ult ime 
45 ore solo se si è in possesso dell’accessorio DMLP Printer. 

 
Un semplice software preinstallato sulla Secure Digital permetterà, scegliendo il periodo (anno, mese, 
giorno), una rapida visualizzazione, analisi, stampa e esportazione su altri programmi (ad es. excel) dei 
seguenti dati:  

o Temperature 
o Tempo apertura porta 
o Stato dei rele’ 
o Tensione della batteria 
o Presenza/ assenza rete 
o Limit i di alta e bassa  
o Codici di allarmi e guasti 



 

 

o Codice parametro variato  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con il DMLP Digital Monitor viene fornito un pratico Card Reader USB per la lettura della Secure Digital 
su qualsiasi Windows Computer.             
 
 
 
CARATTERISTICHE DI SERIE 

·  Alimentazione stampante integrata con uscita RS232 per DMLP PRINTER  
·  Orologio interno con batteria indipendente. 
·  Gestione automatica della carica della batteria e controllo costante della tensione. 
·  N.2 uscite rele’ (contatto secco) NA o NC 
·  Porta RS485 IN/OUT 

 
 

 

·  STAMPANTE  DMLP PRINTER  
Solo con DMLP DIGITAL MONITOR 

 

- Gestione stampante con due t ipologie di stampa : 
Tabellare e Grafica. 

- Stampa settimanale (per storicizzazione cartacea 
in sostituzione al disco diagrammato - solo 
Tabellare): Ogni lunedì alle ore 00:00 viene 
automaticamente stampato un report delle 
temperature; durante tutta la sett imana,  in caso di 
allarmi di temperatura, si ha l’immediata 
segnalazione visiva e di seguito viene stampato un 
report degli Allarmi,  dettagliato con data,ora, 
temperatura max raggiunta e tempo totale di durata 
(il dato è evidenziato in nero su bianco). 

- Stampa giornaliera (grafica o tabellare): E’ 
possibile stampare tutte le temperature registrate in 

qualsiasi momento degli ult imi 45 giorni; in caso di segnalazioni di allarme viene riportato di seguito il 
report con tutt i i dettagli. 

- Stampa continua (grafica o tabellare): è possibile monitorare costantemente il funzionamento del frigorifero 
att ivando questa funzione che permette di stampare in modulo continuo le temperature registrate. Per la 
stampa di t ipo tabellare è sempre possibile personalizzare la risoluzione. 

- Report giornaliero (tutte le mattine alle ore 8:00 Solo in caso di segnalazione di allarme): nel report 
vengono indicati eventuali allarmi di temperatura, evidenziati i limit i impostati e segnalate le  variazioni. 



 

 

- Risoluzione di Stampa personalizzabile (minimo 1 minuto a intervalli di 5 Minuti… 5/10/15/20/25/30…)  
- Stampa di allarmi: report di tutt i gli allarmi memorizzati con data/ora temperatura max raggiunta e tempo 

totale dell’allarme (fino a 32 dati) 
- Stampa guasti: report con data e t ipologia di guasto riscontrato (fino a 32 dati) 
- Stampa apertura porta (report giornaliero del traffico totale porta e segnalazione aperture crit iche (eventi che 

hanno fatto scattare un allarme porta aperta) e loro durata. 
- Stampa sett imanale e giornaliera degli ult imi 45 giorni, richiamabile in qualsiasi momento  
- Stampante con carta termica (nessuna sostituzione cartucce o pennini) 

Dotazione compresa di nr. 2 rotoli di carta termica (durata circa 2 anni con stampa sett imanale) 
 

 
 

 


